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CARGADOR BATTERYMATE 150-9

 
 

 

	El probador con deslastre de carga recomendado por los OEM de los deportes de motor, desulfatador

el&eacute;ctrico y cargador para todo tipo de bater&iacute;as de plomo-&aacute;cido de 12&nbsp;V.

BatteryMate ha ayudado a ahorrar en bater&iacute;as durante 25 a&ntilde;os.

	

	Funciones clave:

 

	

		Activaci&oacute;n r&aacute;pida de bater&iacute;as nuevas: carga de activaci&oacute;n de 30 minutos

para bater&iacute;as nuevas que han recibido el &aacute;cido justo antes de la carga, como en el caso de

las bater&iacute;as STD con tapones de llenado extra&iacute;bles y bater&iacute;as de &laquo;carga

seca&raquo; AGM-MF, que se suministran con un kit de &aacute;cido personalizado e independiente.

	

		Probador con deslastre de carga real de 15 a 150&nbsp;A: comprobaci&oacute;n autom&aacute;tica del

amperaje de arranque de la bater&iacute;a hasta 330&nbsp;CCA. La prueba de 3 segundos simula el

arranque&nbsp;/&nbsp;la puesta en marcha normal del motor, prueba de 15 segundos para comprobar el

estado de la bater&iacute;a.

	

		Algoritmo de carga espec&iacute;fico para deportes de motor: el m&eacute;todo de carga de 4 pasos

recupera cualquier bater&iacute;a de 12&nbsp;V. El modo MF suministra hasta 16,9&nbsp;V para las

bater&iacute;as AGM de &laquo;carga en seco&raquo;.;Carga regulada mediante temperatura: la

tensi&oacute;n de la carga se ajusta en funci&oacute;n de la temperatura ambiente.

(&ndash;4&nbsp;mV/&deg;C/celda por encima/debajo de los 20&nbsp;&deg;C/68&nbsp;&deg;F).

	

		Detecci&oacute;n precisa de tensi&oacute;n: los cables de carga cuentan con cables con detecci&oacute;n

de tensi&oacute;n integrada para una medici&oacute;n exacta de la tensi&oacute;n de la bater&iacute;a.

	

		Uso sencillo: el selector de 6 posiciones permite la selecci&oacute;n de la corriente de carga y de prueba

correcta para la bater&iacute;a conectada. Realice la comprobaci&oacute;n y, a continuaci&oacute;n,

seleccione el tiempo m&aacute;x. de carga en funci&oacute;n del resultado. Pulse el bot&oacute;n

CARGAR. El programa completa la carga de forma autom&aacute;tica y realiza una comprobaci&oacute;n

de la bater&iacute;a

 

 

	&nbsp;

 

	AMPERAJE DE CARGA: 9&nbsp;A m&aacute;ximo, selecci&oacute;n de 1, 2, 3, 5, 7, 9&nbsp;A.

	AMPERAJE DE COMPROBACI&Oacute;N: 150&nbsp;A m&aacute;ximo, selecci&oacute;n de 15, 35, 50,

70, 100, 150&nbsp;A.



	USO: en interiores o talleres (temperatura m&iacute;nima: &ndash;20 &deg;C / &ndash;4 &deg;F).

	RECUPERACI&Oacute;N: arranque de baja tensi&oacute;n de 1&nbsp;V y recuperaci&oacute;n por

desulfataci&oacute;n de alta potencia.

	IDEAL PARA: bater&iacute;as STD, AGM y GEL de 12&nbsp;V, de 2 a 40&nbsp;Ah

	ALIMENTACI&Oacute;N: 110-120&nbsp;V&nbsp;CA&nbsp;/&nbsp;220-240&nbsp;V&nbsp;CA, 50-

60&nbsp;Hz, con interruptor de activaci&oacute;n/desactivaci&oacute;n y protecci&oacute;n mediante

fusible reemplazable.

	ESTILO: Carcasa tipo mesa industrial con ventilaci&oacute;n y opci&oacute;n de montaje en pared (TS-

218), cable de suministro de 180&nbsp;cm (6 pies) y 1 par de cables de carga de 180&nbsp;cm (6 pies)

acabados en pinzas de bater&iacute;a de alta resistencia.

	SEGURIDAD: sin riesgo de sobrecarga. Supresi&oacute;n de chispas. Seguro para el mantenimiento de la

bater&iacute;a a largo plazo. Desconexi&oacute;n autom&aacute;tica cuando se cortocircuita o se

desconecta la bater&iacute;a

 
 

 




