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CARGADOR BATERIAS OPTIMATE PRO-8

 
 

	&nbsp;

 

	El centro para el cuidado de bater&iacute;as de 8 bancos recomendado por los OEM para la

recuperaci&oacute;n, carga y comprobaci&oacute;n de todas las bater&iacute;as de 6 y 12&nbsp;V,

incluyendo bater&iacute;as sulfatadas&nbsp;/&nbsp;con baja tensi&oacute;n.

	

	Funciones clave:

 

	

		Tensi&oacute;n de carga seleccionable: seleccione la tensi&oacute;n de la bater&iacute;a de 6 o

12&nbsp;V para cada banco.

	

		Totalmente autom&aacute;tica: tras seleccionar la tensi&oacute;n, no es necesario tener conocimientos

sobre las bater&iacute;as.

	

		Conecte hasta 8 bater&iacute;as de 6 y 12&nbsp;V, y deje que el cargador haga el resto.

 

 

	

	BANCOS&nbsp;/&nbsp;ESTACIONES DE CARGA: 8 (cada banco funciona de forma independiente)

	AMPERAJE DE CARGA (por banco): 1&nbsp;A

	USO: en interiores o talleres (temperatura m&iacute;nima: &ndash;20 &deg;C / &ndash;4 &deg;F).

	RECUPERACI&Oacute;N: arranque de baja tensi&oacute;n de 1,8&nbsp;V y recuperaci&oacute;n por

desulfataci&oacute;n en 1 fase.

	IDEAL PARA: bater&iacute;as STD, AGM y GEL de 6 Y 12&nbsp;V, desde 2&nbsp;Ah

	ALIMENTACI&Oacute;N: 110-120&nbsp;V&nbsp;CA&nbsp;/&nbsp;220-240&nbsp;V&nbsp;CA, 50-

60&nbsp;Hz, con interruptor de activaci&oacute;n/desactivaci&oacute;n y protecci&oacute;n mediante

fusible reemplazable.

	ESTILO: carcasa de mesa industrial ventilada con opci&oacute;n de montaje en pared (TS-218), cable de

alimentaci&oacute;n CA de 180&nbsp;cm (6&nbsp;pies) y 8 cables de carga de 180&nbsp;cm

(6&nbsp;pies) acabados en conector SAE. 8 conjuntos de pinzas de bater&iacute;a est&aacute;ndar

incluidos.

	SEGURIDAD: sin riesgo de sobrecarga. Supresi&oacute;n de chispas. Seguro para el mantenimiento de la

bater&iacute;a a largo plazo. Desconexi&oacute;n autom&aacute;tica cuando se cortocircuita o se

desconecta la bater&iacute;a

 
 

 




