
SENA - SCWR01 - CONTROL REMOTO PARA MUÑECA PARA
INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH
 
Mando a distancia de pulsera para sistemas de comunicación Bluetooth de Sena. Esta práctica y versátil

manera de llevar el control de tu dispositivo Sena; puedes usarla tanto en la muñeca como en el brazo.

Sus botones son accesibles incluso con los guantes puestos. Control remoto compatible con los

dispositivos con tecnología Bluetooth® 4.1. de Sena.

CARACTERÍSTICAS DE LA PULSERA CONTROL REMOTO SENA

 

General

 

   Tiempo de funcionamiento: 3 meses

   Temperatura de funcionamiento: -10 ?C55 ?C (14 °F131 °F)

   Resistencia al agua

   Dimensiones:

   Módulo principal: 46,7 mm x 64,6 mm x 24,7 mm (1,83 in x 2,54 in x 0,97 in)

   Peso:

   Módulo: 27 g (0,95 oz)

 

Bluetooth

   Perfil de acceso genérico (GAP)

   Perfil de atributo genérico (GATT)

   Bluetooth® 4.1

   Distancia de funcionamiento: hasta 10 metros.

Batería

   Tiempo de carga: 2 horas

   Tipo: polímero de litio

Certificados

   CE, FCC, IC

 

La entrega incluye:

Pulsera de control remoto (Wristband Remote)

Cierres de gancho y bucle

Cable USB de corriente y datos (tipo Micro USB recto)

 
 

 




